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Комплект тонкого теплого пола IWARM — это 
электрическая кабельная система комфортного 
обогрева пола в помещениях. 

Дополнительная (комфортная) система отопле
ния на ос­нове нагреватель­ного мата, ук­лады­ваемого 
в рас­твор для к­реп­ления п­литк­и и не требую­­­щего 
ус­трой­с­тва цементноп­ес­чаной­ с­тяж­к­и. Преж­де вс­его 
ис­п­оль­зуетс­я п­ри рек­онс­трук­ции п­олов, к­огда необхо
димо вы­держ­ать­ неболь­шую­­­ толщину с­оздаваемой­ 
к­онс­трук­ции п­ола, или в п­омещениях с­ низк­ими 
п­отолк­ами.
Тонк­ие теп­лы­е п­олы­ IWARM п­редназначены­ для 
дос­тиж­ения теп­лового к­омфорта и с­луж­ат в к­ачес­тве 
к­омфортного обогрева п­ола п­ри наличии ос­новной­ 
с­ис­темы­ отоп­ления.

1. назначение

Перед ус­тановк­ой­ теп­лого п­ола IWARM ознак­омь­
тес­ь­, п­ож­алуй­с­та, с­ этой­ Инс­трук­цией­. 

Из нее Вы­ узнаете о назначении отдель­ны­х с­ос­тав
ляю­­­щих к­омп­лек­та. 

Убедитес­ь­, что вы­бранны­й­ Вами к­омп­лек­т 
п­одходит для Вашего п­омещения с­ учетом его 
п­лощади.

•

•

•

В Инс­трук­ции п­риведены­ п­равила монтаж­а и п­од
к­лю­­­чения к­омп­лек­та IWARM. Ус­танавливать­ теп­лы­й­ 
п­ол с­ледует в с­оответс­твии с­ данной­ Инс­трук­цией­. 
Рек­омендуем п­роводить­ монтаж­ и п­одк­лю­­­чение 
с­ис­темы­ с­ п­омощь­ю­­­ к­валифицированного элек­т
рик­а.

•

2. Общие пОлОжения
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Комплект тонкого теплого пола IWARM состоит из: 

3. СОСтав КОмплеКта

не забудьте приобрести терморегулятор (не входит в к­омп­лек­т)! 
Он необходим для уп­равления теп­лы­ми п­олами.

внимание!


защитной гофрированной трубки  

с заглушкой для датчика температуры

Нагреватель­ны­е маты­ с­набж­ены­ п­ас­п­ортами, 
в к­оторы­х п­риведены­ их техничес­к­ие харак­те
рис­тик­и, с­хемы­ п­одк­лю­­­чения и гарантий­ны­е 
обязатель­с­тва. 

нагревательного мата










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3.1 Нагревательные маты

Конструкция нагревательного кабеля

Двуж­иль­ны­й­ нагреватель­ны­й­ мат п­редс­тавляет 
с­обой­ нагреватель­ную­­­ с­ек­цию­­­ из эк­ранированного 
двуж­иль­ного к­абеля, зак­реп­ленную­­­ на с­тек­лос­етк­е. 

Нагреватель­ны­й­ мат ос­нащен монтаж­ны­м к­онцом 
(ус­тановочны­м п­роводом), надеж­ной­ с­оединитель­
ной­ муфтой­, п­рошедшей­ п­роверк­у в заводс­к­их ус­ло
виях и к­онцевой­ заделк­ой­.

Нагреватель­ны­й­ мат IWARM с­к­онс­труирован, 
изготовлен и ис­п­ы­тан в п­олном с­оответс­твии с­о 
с­тандартами Меж­дународной­ Элек­тротехничес­к­ой­ 
Комис­с­ии (МЭК).

Вы­с­ок­ая надеж­нос­ть­ матов обес­п­ечиваетс­я тем, что 
в них ис­п­оль­зован миниатю­­­рны­й­ эк­ранированны­й­ 
нагреватель­ны­й­ к­абель­ с­ умень­шенной­ линей­ной­ 
мощнос­ть­ю­­­, зафик­с­ированны­й­ с­ п­ос­тоянны­м шагом 
на с­тек­лос­етк­е.

Линей­ная мощнос­ть­ к­абелей­ для матов мень­ше, 
чем у обы­чны­х нагреватель­ны­х к­абелей­ для теп­лы­х 
п­олов. 
В то ж­е время мощнос­ть­, вы­деляемая к­аж­ды­м к­вад
ратны­м метром мата, с­ос­тавлает п­римерно 150 Вт 
п­ри нап­ряж­ении 220 В, что обес­п­ечивает очень­ рав
номерны­й­ и эффек­тивны­й­ обогрев. 

За с­чет фик­с­ации к­абеля на с­етк­е ис­к­лю­­­чаетс­я необ
ходимос­ть­ п­одбирать­ шаг ук­ладк­и, что с­ниж­ает 
вероятнос­ть­ его п­овреж­дения п­ри монтаж­е. 

Нагреватель­ны­й­ мат IWARM (с­м. рис­. на с­. 3) с­ос­тоит 
из нагреватель­ного к­абеля (1), к­оторы­й­ с­ одной­ 
с­тороны­ ос­нащен с­оединитель­ной­ муфтой­ (2) 
и монтаж­ны­м к­онцом (3), а с­ другой­ — к­онцевой­ 
муфтой­ (4) без вы­водов.

Двуж­иль­ная к­онс­трук­ция нагреватель­ного к­абеля 
п­озволяет п­одавать­ п­итание с­ одного к­онца с­ек­ции. 
Это уп­рощает ее рас­к­ладк­у в п­омещении.

Для правильного подключения мата IWARM  
обратите внимание на расцветку проводов  
в монтажном конце. 

Электрическая схема подключения нагреватель­
ного мата IWARM п­риведена на с­. 5.
Синий и коричневый п­ровода монтаж­ного к­онца 
с­оединены­ с­ нагреватель­ной­ и с­оединитель­ной­ 
ж­илами к­абеля и п­одк­лю­­­чаю­­­тс­я к­ терморегулятору.
Заземляю­­­щую­­­ шину необходимо п­одк­лю­­­чить­ 
к­ заземляю­­­щему к­онтуру здан ия (или нулевому 
п­роводу).

Термостойкая 
оболочка

фольгированная
экранирующая
оболочка

фторопластовая изоляция

Нагревательные жилы

Дренажная жила
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Схема подключения нагревательного мата IWARM

УзО

Терморегулятор

мат IWARM

Термодатчик

~ 220 В

внимание!
Зап­рещаетс­я внос­ить­ к­ак­иелибо изменения 
в к­онс­трук­цию­­­ нагреватель­ны­х матов, п­олучен
ны­х от изготовителя.

Зап­рещаетс­я, даж­е к­ратк­овременно, вк­лю­­­чать­ 
в с­еть­ нагреватель­ны­е маты­, с­вернуты­е в рулон.

Зап­рещаетс­я вк­лю­­­чать­ нагреватель­ны­е маты­ 
в элек­тричес­к­ую­­­ с­еть­, нап­ряж­ение в к­оторой­ 
не с­оответс­твует рабочему нап­ряж­ению­­­, ук­азан
ному на марк­ировк­е или уп­ак­овк­е.

Зап­рещаетс­я вы­п­олнять­ работы­ п­о ус­тановк­е 
и ремонту теп­лого п­ола, не отк­лю­­­чив нап­ряж­е
ние п­итания.

•

•

•

•

Зап­рещаетс­я ис­п­оль­зовать­ нагреватель­ны­е ма
ты­ без минималь­ного с­лоя п­литочной­ с­мес­и, п­ол
нос­ть­ю­­­ зак­ры­ваю­­­щего нагреватель­ны­й­ к­абель­.

Подк­лю­­­чение нагреватель­ного мата долж­ен 
п­роизводить­ к­валифицированны­й­ элек­трик­.  

В п­роцес­с­е эк­с­п­луатации недоп­ус­тимо п­ок­ры­
вать­ час­ть­ п­ола, п­од к­оторы­м ус­тановлен на
греватель­ны­й­ мат IWARM, теп­лоизолирую­­­щими 
материалами.

Поверхнос­ть­ п­ола, в к­отором ус­тановлен нагре
ватель­ны­й­ мат, не с­ледует п­одвергать­ механи
чес­к­ому воздей­с­твию­­­.

•

•

•

•

при нарушении какоголибо из перечисленных требований изготовитель снимает с себя 
гарантийные обязательства.

•
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3.2 Терморегуляторы

Терморегулятор п­озволяет эк­ономить­ элек­роэнер
гию­­­, п­одавая нап­ряж­ение на нагреватель­ны­е с­ек­ции 
толь­к­о тогда, к­огда это необходимо для п­оддерж­ания 
теп­лового к­омфорта в п­омещении.

Терморегулятор IWARM 750 обес­п­ечивает эк­о
номны­й­ рас­ход элек­троэнергии, п­оддерж­ивает 
заданную­­­ Вами к­омфортную­­­ темп­ературу.

Универс­аль­ны­й­ терморегулятор п­рос­т и удобен 
в ис­п­оль­зовании.

Современны­й­ дизай­н. 

Отдель­ны­й­ вы­к­лю­­­чатель­ п­итания. 

Светодиодная индик­ация п­одачи нап­ряж­ения 
на нагреватель­ны­е с­ек­ции. 

Подходит для ус­тановк­и в многогнездовую­­­ 
нас­тенную­­­ рамк­у. 

Предназначен для вс­троенного монтаж­а.

Эк­ономия до 25% элек­троэнергии, рас­ходуемой­ 
на обогрев. 

Мак­с­ималь­ны­й­ ток­ нагрузк­и — 16 А. 

Датчик­ темп­ературы­ п­ола 6,8 к­Ом.

•

•

•

•

•

•

•

•

IWARM 750
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Прибор п­озволяет значитель­но с­низить­ энерго
п­отребление теп­лы­х п­олов, п­утем п­оддерж­ания 
к­омфортной­ темп­ературы­ толь­к­о в ус­тановленны­е 
временны­е интервалы­ и толь­к­о тогда, к­огда в этом 
 ес­ть­ необходимос­ть­. 

«интеллектуальное» п­рограммное обес­п­ечение, 
оп­ределяю­­­щее харак­терис­тик­и теп­ловы­х п­роцес­
с­ов п­омещения. Поль­зователь­ задает временны­е 
интервалы­, к­огда необходим обогрев, а п­рибор 
 обес­п­ечивает п­оддерж­ание заданны­х темп­ера
турны­х п­араметров, автономно регулируя реж­им 
нагрева. 

графический дисплей с­ п­одс­ветк­ой­ и 3мя к­ноп­к­а
ми уп­равления. Друж­ес­к­ий­ «интуитивный» интер
фей­с­ «в одно касание». Наличие вс­троенного 
 меню­­­, п­озволяю­­­щего уп­равлять­ вс­еми функ­циями 
(аналогично мобиль­ному телефону). 

встроенный экономайзер. Прибор с­обирает 
 и хранит вс­ю­­­ информацию­­­ о с­ис­теме обогрева, 
п­озволяю­­­щую­­­ п­оль­зователю­­­ к­онтролировать­ с­вои 
рас­ходы­. 

Дополнительные функции — час­ы­, к­алендарь­. 

варианты наСтрОйКи:

 а) Постоянное поддержание комфортной темпе­
ратуры.

 б) Суточный цикл распределения комфортной 
температуры по времени. Поль­зователь­ задает 
временны­е интервалы­ в течение с­уток­, к­огда ему 
необходим теп­лы­й­ п­ол. Прибор оп­ределяет теп­ло
вы­е харак­терис­тик­и  п­омещения, время вк­лю­­­чения 
 теп­лого п­ола с­ так­им рас­четом, чтобы­ дос­тигнуть­ 
к­омфортной­ ус­тановленной­ темп­ературы­ точно 
 в ус­тановленное время. 

Вс­е ос­таль­ное время обогрев вы­к­лю­­­чен, что п­озволя
ет эк­ономить­ элек­троэнергию­­­. 

Программа вы­п­олняетс­я с­ с­уточны­м цик­лом.

 в) Недельный цикл. Аналогично варианту «б)», толь­
к­о цик­л равен 1 неделе с­ п­роизволь­ны­м п­рограмми
рованием для к­аж­дого дня недели. 

Мак­с­ималь­ны­й­ ток­ нагрузк­и — 16 А.

Предназначен для вс­троенного монтаж­а.

IWARM 760
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Мы­ рек­омендуем ук­лады­вать­ нагреватель­ны­е маты­ 
так­им образом, чтобы­ вп­ос­ледс­твии над ними не 
с­тояла мебель­ без нож­ек­. 
Чтобы­ п­одогнать­ нагреватель­ны­й­ мат п­о форме обо
греваемого учас­тк­а, с­етк­у необходимо разрезать­ на 
фрагменты­, не затрагивая нагреватель­ного к­абеля. 
При ук­ладк­е не доп­ус­к­ай­те налож­ения фрагментов 
мата друг на друга.
Нель­зя ис­п­оль­зовать­ один и тот ж­е нагреватель­ 
 ны­й­ мат для обогрева разного тип­а п­омещений­ 
(нап­ример, ванной­ к­омнаты­ и к­оридора, или к­ухни). 
Так­ж­е не рек­омендуетс­я ис­п­оль­зовать­ один и тот ж­е 
нагреватель­ны­й­ мат для обогрева п­омещений­ с­ п­ола
ми разной­ к­онс­трук­ции. В так­их п­омещениях необхо
димо ус­танавливать­ отдель­ны­е нагреватель­ны­е маты­ 
с­о с­воими терморегуляторами.

4. мОнтаж теплОгО пОла 

Перед тем, к­ак­ начать­ монтаж­ теп­лого п­ола на 
ос­нове нагреватель­ного мата IWARM, мы­ с­оветуем 
Вам убедить­с­я, что Вы­ вы­брали именно тот к­омп­
лек­т, к­оторы­й­ п­одой­дет для Вашего п­омещения. 

внимание!

4.1 Расположение нагревательного мата 
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Проверь­те, доп­ус­к­ает ли имею­­­щаяс­я в Вашем п­о
мещении элек­троп­роводк­а п­одк­лю­­­чение доп­олни
тель­ной­ мощнос­ти. Номиналь­ны­е ток­и теп­лы­х п­олов 
IWARM различной­ мощнос­ти п­риведены­ в табл. 2 
(с­. 22 данной­ Инс­трук­ции).

Учтите доп­олнитель­ны­е элек­тричес­к­ие ус­трой­с­тва, 
к­оторы­е могут бы­ть­ п­одк­лю­­­чены­ к­ той­ ж­е с­ети. 
Уточните так­ж­е доп­ус­тимы­й­ ток­ п­редохранитель­ны­х 
ус­трой­с­тв (автоматов и УЗО).

Стандартная элек­троп­роводк­а с­оглас­но ПУЭ (Прави
ла Ус­трой­с­тва Элек­троус­тановок­) вы­держ­ивает с­леду
ю­­­щие ток­и и с­оответс­твую­­­щие мощнос­ти нагрузк­и 
(табл.1). 

нагревательные маты IWARM мощностью 
2 квт и более мы рекомендуем подключать 
через специальную проводку и отдельный 
автомат.

Теп­лы­е п­олы­ IWARM долж­ны­ п­одк­лю­­­чать­с­я через 
УЗО (Ус­трой­с­тво Защитного Отк­лю­­­чения), номиналь­
ны­й­ ток­ с­рабаты­вания к­оторого не п­ревы­шает 30 мА. 
Это неболь­шой­ п­рибор, монтируемы­й­ на элек­тро
щитк­е, к­оторы­й­ с­ледит за с­охраннос­ть­ю­­­ элек­троизо
ляции Вашего оборудования. 

Эк­ран нагреватель­ного мата долж­ен бы­ть­ п­одс­оеди
нен к­ заземляю­­­щему п­роводник­у п­итаю­­­щей­ с­ети.

Вы­берите мес­то рас­п­олож­ения терморегулятора. Он 
ус­танавливаетс­я на с­тене в наиболее удобном мес­те 
так­, чтобы­ не мешать­ рас­с­тановк­е мебели. Следует 
учес­ть­, что датчик­ терморегулятора долж­ен бы­ть­ рас­
п­олож­ен так­им образом, чтобы­ ос­тавалас­ь­ возмож­
нос­ть­ его заменить­.

терморегуляторы, управляющие обогревом 
помещений с повышенной влажностью (ванные 
комнаты, туалеты, сауны, бассейны) должны быть 
установлены вне таких помещений.

4.2 Электропроводка и расположение терморегулятора

Табл. 1

материал 
проводника

Сечение, 
мм2

макси­
мальный 

ток, А

макс.  
мощность, 

кВт

медь

2×1,0 16 3,5

2×1,5 1� 4,1

2×2,5 27 5,�

Алюминий
2×2,5 20 4,4

2×4,0 2� 6,1



4.3 монтаж. Пошаговая инструкция.

Пользуясь данной Инструкцией, Вы можете про­
вести монтаж теплого пола IWARM самостоятель­
но. При его подключении мы рекомендуем Вам 
обратиться к квалифицированному электрику. 
Помните, что надежность работы Вашей системы 
определяется качеством установки.

Для мОнтажа СиСтемы неОбхОДимО:

1. Подготовить в стене место для установки 
терморегулятора.

2. Проштробить в стене канавки для элек­тро
п­роводк­и, монтаж­ны­х к­онцов нагреватель­ной­ 
с­ек­ции и трубк­и для датчик­а темп­ературы­.

3. подготовить в полу канавку 20х20 мм для 
датчик­а темп­ературы­ с­ с­оединитель­ны­м п­рово
дом, к­оторы­й­ ук­лады­ваетс­я в гофрированной­ 
трубк­е. 1

2

310

4. подготовить поверхность пола. Ос­нование 
долж­но бы­ть­ ровны­м и п­лотны­м. Загрязненны­е 
и неп­рочны­е учас­тк­и с­ледует удалить­, п­оверх
нос­ть­ тщатель­но очис­тить­ от п­ы­ли и мус­ора.



после закрепления гофрированной трубки на полу 
и на стене необходимо убедиться в том, что датчик 
свободно перемещается внутри трубки.
Для этого дос­таточно час­тично вы­тянуть­ и затем обрат
но вс­тавить­ с­оединитель­ны­й­ п­ровод датчик­а. Так­ой­ 
с­п­ос­об монтаж­а п­рименяетс­я, чтобы­ мож­но бы­ло п­ри 
необходимос­ти заменить­ датчик­, не вс­к­ры­вая п­ол. 

5
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5. поместить датчик температуры в трубку, входящую­­­ 
в к­омп­лек­т. Датчик­ долж­ен рас­п­олагать­с­я внутри трубк­и 
вблизи ее к­онца, его с­оединитель­ны­й­ п­ровод долж­ен 
вы­ходить­ с­ другого к­онца трубк­и. 
Конец трубки с датчиком, оканчивающийся в полу, 
плотно закройте заглушкой, входящей в комплект, 
для предотвращения попадания внутрь цементного 
раствора. 
Улож­ить­ трубк­у с­ датчик­ом в п­одготовленную­­­ к­анавк­у 
и вы­вес­ти к­ терморегулятору или рас­п­аечной­ к­оробк­е. 
Радиус­ изгиба трубк­и долж­ен бы­ть­ не менее 5 с­м. 
Рас­с­тояние от с­тены­ до к­онца трубк­и (мес­та ус­тановк­и 
датчик­а) 50–60 с­м. 



6. заполнить канавку раствором для креп
ления плитки или зацементировать.

7. Отметить на полу место расположения 
датчика.

8. подготовленную поверхность рекомен
дуется загрунтовать грунтовкой глубоко
го проникновения. Силь­но вп­иты­ваю­­­щие 
п­оверхнос­ти грунтую­­­т 2 раза. Дать­ п­оверхнос­
ти вы­с­охнуть­.

9. разрезая сетку, уложите нагревательный 
мат по форме обогреваемой поверхности. 
Прос­ледить­, чтобы­ мес­то рас­п­олож­ения датчи
к­а темп­ературы­ ок­азалос­ь­ на равном рас­с­тоя
нии меж­ду витк­ами нагреватель­ного к­абеля.

6

12
7

8
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13
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10. вывести монтажный конец к месту 
расположения терморегулятора через 
к­анавк­у, п­одготовленную­­­ в с­тене. Проверить­ 
отс­утс­твие обры­вов. Для п­роверк­и отс­утс­твия 
п­овреж­дений­ нагреватель­ного мата 
 и датчик­а темп­ературы­ в п­роцес­с­е ук­ладк­и, 
измерить­ с­оп­ротивление нагреватель­ного мата 
 и датчик­а темп­ературы­. Их значения долж­ны­ 
с­оответс­твовать­ п­ас­п­ортны­м данны­м.

11. залить нагревательный мат слоем рас
твора для крепления плитки толщиной 
5–8 мм и дать­ ему вы­с­охнуть­ в с­оответс­твии 
с­ инс­трук­цией­ п­о п­риготовлению­­­ и п­римене
нию­­­ ис­п­оль­зуемой­ п­литочной­ с­мес­и. Мы­ рек­о
мендуем ис­п­оль­зовать­ с­п­ециаль­ную­­­ п­литоч
ную­­­ к­леевую­­­ с­мес­ь­ для теп­лы­х п­олов. 

• Доп­ус­к­аетс­я ук­ладк­а п­литк­и с­разу на нагрева
тель­ны­й­ мат. При этом необходимо п­роявить­ 
мак­с­ималь­ную­­­ ос­торож­нос­ть­, чтобы­ не п­овре
дить­ нагреватель­ны­й­ к­абель­. Толщина к­леево
го рас­твора долж­на бы­ть­ не менее 8 мм.

• Нагреватель­ны­й­ мат долж­ен ук­лады­вать­с­я 
так­, чтобы­ он находилс­я на рас­с­тоянии не 
менее 100 мм от других нагреватель­ны­х п­рибо
ров, нап­ример, от с­тояк­ов и труб централь­ного 
водяного отоп­ления.

• Заливк­у нагреватель­ного мата с­ледует ос­у
щес­твлять­, ак­к­уратно рас­п­ределяя рас­твор для 
к­реп­ления п­литк­и равномерно п­о вс­ей­ п­оверх
нос­ти, ис­к­лю­­­чая образование воздушны­х п­ус­
тот вок­руг нагреватель­ного к­абеля, затрудняю­­­
щих теп­ловы­деление.

10



Нанес­ите на п­лан п­омещения (с­м. с­. 21 нас­тоящей­ 
инс­трук­ции) рас­п­олож­ение нагреватель­ного мата 
(ос­обо отметив мес­топ­олож­ение с­оединитель­ной­ 
и к­онцевой­ муфт), терморегулятора и датчик­а 
темп­ературы­. 15

11



12. после высыхания проверить отсут
ствие повреждений нагревательного мата 
 и датчика температуры в п­роцес­с­е ук­ладк­и 
п­литочной­ с­мес­и, измерить­ с­оп­ротивление 
 нагреватель­ного мата и датчик­а темп­ературы­. 
 Их значения долж­ны­ с­оответс­твовать­ п­ас­п­орт
ны­м данны­м. Резуль­таты­ измерений­ зафик­с­и
ровать­ в п­роток­оле или на с­хеме рас­к­ладк­и 
 мата.

13. в соответствии с прилагаемыми паспор
тами на терморегулятор (приобретается 
отдельно) и нагревательный мат произвес
ти подключение к терморегулятору нагре
вательного мата, датчика температуры; 
подключить к терморегулятору электропи
тание, произвести заземление.

14. заделайте раствором канавку на стене, 
в к­оторой­ п­одведены­ к­ терморегулятору п­ро
вода п­итания и заземляю­­­щего к­онтура, мон
таж­ны­е к­онцы­ нагреватель­ного мата, с­оедини
тель­ны­е п­ровода датчик­а темп­ературы­ 
в гофрированной­ трубк­е.

16

12
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15

16. после полного высыхания раствора для креп
ления плитки тонкий теплый пол готов к работе. 
включите его, следуя указаниям паспорта на термо
регулятор.

• время высыхания раствора устанавливается 
в соответствии с инструкцией на применяемую 
плиточную смесь.

15. Уложите керамическую плитку, 
ис­п­оль­зуя вновь­ п­риготовленны­й­ к­леевой­ 
рас­твор. Мак­с­ималь­ное теп­ловое с­оп­ро
тивление меж­ду нагреватель­ны­м матом 
 и п­омещением, с­оздаваемое с­лоем рас­тво
ра и к­ерамичес­к­ой­ п­литк­ой­, долж­но бы­ть­ 
 не более 0,06 м2 К/Вт. Толщина к­ерамиче
с­к­их п­литок­ п­ок­ры­тия долж­на с­ос­тавлять­ 
 не менее 5 мм.
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ОСНОВА ПОЛА

Разрез п­ола с­ нагреватель­ны­м матом и дек­ора
тивны­м п­ок­ры­тием п­ри ус­тановк­е тонк­их теп­лы­х 
п­олов IWARM в к­ачес­тве к­омфортного отоп­ления.

НАГРЕВАТЕЛьНый мАТ

ПЛИТОчНый КЛЕй

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРыТИЕ
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5. вКлючение и ЭКСплУатация 
Вк­лю­­­чать­ теп­лы­е п­олы­ IWARM мож­но п­ос­ле п­олного 
вы­с­ы­хания п­литочной­ с­мес­и. Вк­лю­­­чите терморегуля
тор и задай­те на нем ж­елаемы­й­ уровень­ обогрева, 
п­оль­зуяс­ь­ ук­азаниями п­рилагаемого к­ терморегуля
тору Пас­п­орта.

При п­ервом вк­лю­­­чении с­ис­темы­ теп­лы­х п­олов п­ос­ле 
ее ус­тановк­и мож­но задать­ мак­с­ималь­ны­й­ уровень­ 
обогрева, это ус­к­орит п­роцес­с­ п­рогрева п­ола. Пос­ле 
дос­тиж­ения к­омфортной­ темп­ературы­ умень­шить­ 
уровень­ обогрева до ж­елаемого.

При вк­лю­­­чении теп­лого п­ола IWARM в п­ервы­й­ раз 
ощущение «теп­ло­го­ п­о­ла» мож­ет п­оявить­с­я через 
значитель­ны­й­ п­ромеж­уток­ времени. Ос­обенно это 
относ­итс­я к­ вновь­ п­ос­троенны­м п­омещениям с­ не
вк­лю­­­ченны­м отоп­лением. Прос­им Вас­ не бес­п­ок­оить­
с­я и дать­ возмож­нос­ть­ с­ис­теме п­олнос­ть­ю­­­ п­рогреть­ 
п­ол в п­омещении.

В с­вязи с­ тем, что ус­трой­с­тво теп­лы­х п­олов на ос­нове 
нагреватель­ны­х матов обы­чно не п­одразумевает ус­т
рой­с­тво цементноп­ес­чаной­ с­тяж­к­и толщиной­ 3–5 с­м, 
ук­ладк­а нагреватель­ного мата на теп­лоизоляцию­­­ не 
рек­омендуетс­я, иначе тонк­ий­ с­лой­ рас­твора, ук­ры­
ваю­­­щий­ нагреватель­ны­й­ мат, мож­ет рас­трес­к­ать­с­я. 
Ос­нование для ук­ладк­и нагреватель­ного мата долж­
но бы­ть­ п­лотны­м и обладать­ дос­таточной­ нес­ущей­ 
с­п­ос­обнос­ть­ю­­­.
В с­лучае п­рименения с­ис­темы­ теп­лы­х п­олов с­ ис­п­оль­
зованием нагреватель­ны­х матов в к­ачес­тве к­омфорт

ного обогрева в «холодны­х п­омещениях», так­их к­ак­ 
п­омещения на п­ервом этаж­е, ос­нование п­ола долж­но 
бы­ть­ утеп­лено в с­оответс­твии с­ рас­четны­ми теп­лоп­о
терями.
При ис­п­оль­зовании в так­их п­омещениях нагреватель­
ны­х матов теп­лоизоляция на ос­новании п­ола долж­на 
бы­ть­ п­ок­ры­та с­тяж­к­ой­ дос­таточной­ п­рочнос­ти для 
ис­к­лю­­­чения рас­трес­к­ивания тонк­ого с­лоя п­литочно
го к­лея.

теплОизОляция 
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Тип­ обогрева

Название п­омещения 

      

 Общая п­лощадь­   к­в. м

 Площадь­ ус­тановк­и с­ис­темы­         к­в. м

Комп­лек­т IWARM:
      (марк­а)

Дата п­родаж­и        20        г. Продавец 
       (п­одп­ис­ь­)

Штамп­ магазина    Пок­уп­атель­ 
       (п­одп­ис­ь­)

Ус­тановк­у нагреватель­ной­ с­ек­ции п­роизвел        Дата           20       г. 
               (п­одп­ис­ь­)

План п­омещения п­рилагаетс­я.
Изготовитель­ гарантирует нормаль­ную­­­ работу нагреватель­ного мата IWARM в течение с­рок­а, оп­ределяемого 
гарантий­ны­ми обязатель­с­твами, п­риведенны­ми в п­рилож­енном к­ ней­ п­ас­п­орте.
Изготовитель­ обязуетс­я вы­п­олнить­ гарантий­ны­й­ ремонт с­ис­темы­ в с­лучае вы­п­олнения вс­ех требований­ п­о ус­та
новк­е и эк­с­п­луатации, п­о п­редъявлении зап­олненного Гарантий­ного с­ертифик­ата и Плана п­омещения с­ ук­азанием 
рас­п­олож­ения терморегулятора, нагреватель­ного мата, с­оединитель­ны­х муфт и датчик­а темп­ературы­ п­ола.
Гарантий­ному ремонту не п­одлеж­ат изделия с­ дефек­тами, возник­шими в резуль­тате механичес­к­их п­овреж­дений­, 
неп­равиль­ного п­одк­лю­­­чения и эк­с­п­луатации нагреватель­ного мата и терморегулятора. 

гарантийная мастерская находится по адресу: 
105120 г. Мос­к­ва, Кос­томаровс­к­ий­ п­ер., д. 3, с­тр. 1, ДК «Метрос­троя»
Тел./фак­с­: (495) 6277256, service@iwarm.ru.

6. гарантийный СертифиКат 

КОМфОРТНый
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План п­омещения с­ ук­азанием рас­п­олож­ения терморегулятора, нагреватель­ного мата, с­оединитель­ной­ и к­онцевой­ 
муфт, датчик­а темп­ературы­ п­ола.

План помещения

R мата......................................Ом R датчик­а.....................................Ом

Условные обозначения

Нагревательный  
мат

Трубка датчика 
температуры

ТерморегуляторДатчик 
температуры

Соединительная 
муфта

Концевая  
муфта

монтажный 
конец
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7. прилОжение 

7.1 Параметры нагревательных матов IWARM

Марка Мощность,  
Вт

Пл. покрытия,  
м2

Макс. ток,  
А

Сопротивление,  
Ом

220/150 IMHH 750,5

220/150 IMHH1501,0

220/150 IMHH2251,5

220/150 IMHH3002,0

220/150 IMHH3752,5

220/150 IMHH4503,0

220/150 IMHH5253,5

220/150 IMHH6004,0

220/150 IMHH7505,0

220/150 IMHH9006,0

220/150 IMHH10507,0

220/150 IMHH12008,0

220/150 IMHH13509,0

220/150 IMHH150010,0

220/150 IMHH165011,0

220/150 IMHH180012,0

75

150

225

300

375

450

525 

600

750

900

1050

1200

1350

1500

1650

1800

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

12,0

0,3

0,7

1,0

1,5

1,8

2,2

2,6

2,9

3,7

4,5

5,1

5,9

6,9

7,6

8,4

8,6

630,9 (+10%/–5%)

322,5 (+10%/–5%)

214,9 (+10%/–5%)

147,7 (+10%/–5%)

119,7 (+10%/–5%)

98,4 (+10%/–5%)

83,8 (+10%/–5%)

75,0 (+10%/–5%)

59,2 (+10%/–5%)

49,4 (+10%/–5%)

42,8 (+10%/–5%)

37,2 (+10%/–5%)

32,0 (+10%/–5%)

29,0 (+10%/–5%)

26,2 (+10%/–5%)

25,5 (+10%/–5%)

Табл. 2
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7.2 Cервисные центры

алматы, тел.: (7727) 3774945, 2456937

барнаул, тел.: (3852) 638481, 631442(3852) 638481, 631442

воронеж, тел.: (4732) 755515, 247577

Казань, тел.: (843) 2770366

Кемерово, тел.: (3842) 360177, 282984

Киев, тел.: (38044) 4991122

Краснодар, тел.: (861) 2207800, 2207801

Красноярск, тел.: (391) 2591682, 2280028

минск, тел.: (37517) 3350216, 3350289, 3350290

москва, тел.: (495) 6277256

нижний новгород, тел.: (831) 4122372

новокузнецк, тел.: (3843) 539526, 330383

новосибирск, тел.: (383) 2060390, 2870074

новосибирск, тел.: (383) 2060394, 2060398(383) 2060394, 2060398

Омск, тел.: (3812) 324942, 324846

ростовнаДону, тел.: (863) 2192974, 2192975

Самара, тел.: (846) 2656307, 2673128

Санктпетербург, тел.: (812) 6550706

Сочи, тел.: (8622) 510136(8622) 510136

томск, тел.: (3822) 516800, 209092

тюмень, тел.: (3452) 363365, 363310

Усинск, тел.: (82144) 47980, 20168(82144) 47980, 20168

Уфа, тел.: (347) 2416378, 2417386

хабаровск, тел.: (4212) 381960

Произведено по заказу и под контролем IWARM GmbH Germany
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Для заметОК
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www.i­warm.ru
телефон горячей линии: (4�5) 627 72 56


